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Gigasense Överlastskydd CSM är ett innovativt säkerhetssystem 
som är utformad för en säkerhetsnivå upp till prestandanivå D, 

kategori 3 enligt SS-EN-ISO 13849-1. Den är konstruerad 
för lyftutrustning i tunga industrier och livligt trafikerade 

containerhamnar. CSM fungerar sömlöst i tuffa miljöer där 
säkerheten är avgörande, och utgör ett robust skydd för den 

dagliga verksamheten. 

ÖVERLASTSKYDD CSM



Multifunktionellt system
Överlastskydd
CSM övervakar noggrant belastningen på 
lyftutrustningen och reagerar snabbt på 
överlastsituationer genom att skicka en omedelbar 
stoppsignal till kranens styrsystem.

Kontroll av obalans
Med hjälp av sensorer i flera linor i en lyftkonstruktion 
upptäcker CSM ojämn belastning. Om en betydande 
skillnad detekteras ingriper systemet genom att stoppa 
lyftoperationen.

Detektering av slaklina
Programmerbar detektering av slaklina förhindrar 
faror som att linan glider ur krokblocket genom att 
identifiera och stoppa rörelser vid slaklina.

Jibbkontroll
En sensor som mäter vagnens position gör det möjligt 
för CSM att variera tillåtna laster längs jibben. Större 
lastkapacitet tillåts närmare kranen, och minskad 
kapacitet när vagnen rör sig utåt.

Inspelning av lyft
CSM eliminerar behovet av manuella registreringar 
genom att automatiskt registrera lyfttid med last, antal 
lyft, total tid och fall av överlast. Data kan enkelt granskas 
på displayen eller överföras digitalt till ett annat system. 
CSM ger också varningar inför nödvändig service av 
lyftanordningar.

Vinkelkontroll
Med indata från en vinkelgivare kan CSM tillåta 
olika belastningar beroende på lyftanordningens 
vinkel.

Kontroll av sidokrafter
För kontroll av sidokrafter övervakar CSM 
både last och vinkel med hjälp av en Gigasense 
Vinkelmätningsenhet AMU. Systemet är inställt 
för att tillåta en viss belastning i en viss vinkel på 

Arbetsprincip
CSM består av en PLC-modul (Programmable Logic 
Controller) som är utrustad med gränssnitt för 
in- och utsignaler. En bakgrundsbelyst display och 
tryckknappar ger bekväm åtkomst till loggade data och 
inställningar, medan färgade lysdioder ger larm- och 
statusinformation.

Kraftgivare som är anslutna till lyftutrustningen 
mäter lasten och PLC:n räknar om dessa signaler 
till absoluta lastvikter. Systemet stöder upp till fyra 
kraftgivare på en PLC-modul. Larm och gränsvärden 
är programmerbara, vilket ger en hög grad av 
kundanpassning.

För registrering av lasttider har PLC-modulen ett 
gränssnitt mot lyftanordningens styrkrets via optiska 
ingångsreläer och registrerar lasttiderna under varje 
lyft eller sänkning.



linan eller jibben. Om lasten och/eller vinkeln 
är för stor kommer CSM att förhindra lyft, vagn- 
eller bryggkörning. På så sätt undviks slitage och 
utrustningens brukbarhetstid förlängs.

Lastsummering
Funktionen för lastsummering är användbar t.ex. när 
en lastbil lastas flera gånger och lastbilens totalvikt 
måste övervakas. Operatören registrerar varje last 
via en tryckknapp och CSM summerar och visar den 
totala vikten.

Samtidig kontroll av sidokrafter, vinkel och 
kraft
Överlastgränsen sänks automatiskt i takt med 
linans vinkel. 
Exempel på lastbegränsning beroende på 
vinklar: 
Upp till 4 graders vinkel på linan är det tillåtet att 
lyfta 100 % av SWL (maximal kapacitet). 
Vid 9 graders vinkel på linan är lasten begränsad 
till 90 % av SWL.  
Vid 13 graders vinkel på linan är lasten begränsad 
till 70 % av SWL.  
Vid 16 graders vinkel på linan är lasten begränsad 
till 50 % av SWL.  
Vid 18 graders vinkel på linan är lasten begränsad 
till 10 % av SWL.  
Vid 20 graders vinkel eller mer kan lasten inte lyftas. 



Gigasense produkter inom kraftmätning och kransäkerhet är välkända 
kvalitetsprodukter som bygger på många års erfarenhet och som 
används av ledande tung industri runt om i världen.

Gigasense produkter uppfyller de allra högsta prestandakraven.

Gigasense representeras av utvalda lokala distributörer i mer än 
30 länder på sex kontinenter.

P.D Lyftteknik AB
www.pdlyftteknik.se
info@pdlyftteknik.se
Kontaktperson Putte Dahlström
pd@pdlyftteknik.se
Tel +46-42-20 15 10

Tekniska data
Matningsspänning
100–240 VAC, 50–60 Hz; 
andra spänningar på begäran

Ingång för kraftgivare
Strömsignal, 4–20 mA.

Dimensioner
380 x 380 x 210 mm 
14,96 x 14,96 x 8,26 tum 
600 x 600 x 210 mm
23,62 x 23,62 x 8,26 tum

Utgångar
Varierande, se www.gigasense.se 

Temperaturområde 
-20 °C till +70 °C
-4 °F till +158 °F

ÖVERLASTSKYDD CSM
Användningsområde
Tack vare den modulära konstruktionen kan CSM skräddarsys 
för att uppfylla specifika tillämpningsbehov och lagstadgade 
krav. Systemets flexibilitet möjliggör sömlös integration med 
olika lyftkontrollsystem, vilket säkerställer anpassningsbarhet 
och skalbarhet i takt med att driftsförhållandena utvecklas.

Funktion
CSM övervakar kontinuerligt belastningen på lyftutrustningen 
och reagerar omedelbart på överlastsituationer. Installation 
och justeringar är enkelt – all programmering, inställningar 
och kalibreringar görs före leverans. Det går smidigt att göra 
ändringar på plats, inga verktyg eller extrautrustning krävs. 
Alla uppgifter lagras för effektiv support vilket säkerställer en 
sömlös upplevelse.

CSM:s sensorer identifierar potentiella faror som överlast, 
ojämn belastning, slaklinor och sidokrafter. Systemet reagerar 
blixtsnabbt och skickar stoppsignaler till kranstyrningen, 
vilket förhindrar olyckor och slitage. Den exakta styrningen 
säkerställer att din utrustning håller många år.

Säkerhet
Säkerhet är kärnan i CSM-systemet, och den avancerade 
tekniken fungerar som ett proaktivt skydd som förhindrar 
risker för både personal och värdefull utrustning. Resultatet 
blir förbättrade säkerhetsrutiner och minskade risker på din 
arbetsplats. 
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