
Quality Maintenance free Robust Plug & Play

Vision ZERO accidents in the industry

Keeping people and equipment safe since 1951

Revolutionera lyftarbetet med Gigasense automatiska säkerhetskrok 
med snabbfrigöring. Den ger operatören möjlighet att effektivt hantera 
mobilkranar och industrikranar på egen hand. Eftersom operatören står 

kvar vid manöverplatsen under hela lyftet och avkrokningen kommer 
den här innovativa lösningen att förändra ditt arbetsflöde och eliminera 

risken för personskador dramatiskt. 

AUTOMATISK SÄKERHETSKROK 
MED SNABBFRIGÖRING



Gigasense produkter inom kraftmätning och kransäkerhet är välkända 
kvalitetsprodukter som bygger på många års erfarenhet och som 
används av ledande tung industri runt om i världen.

Gigasense produkter uppfyller de allra högsta prestandakraven.

Gigasense representeras av utvalda lokala distributörer i mer än 
30 länder på sex kontinenter.

Tekniska data
Kapacitet
2 eller 5 ton
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Dimensioner
Varierande, se datablad på 
www.gigasense.se

Vikt
Varierande, se datablad på 
www.gigasense.se

Användningsområde
Från sprängmattor och rör, till pumpar, maskiner, gasflaskor, 
återvinningskärl och allmänna lyft – Gigasense automatiska 
säkerhetskrok med snabbfrigöring har en fantastisk mångsidighet. 
Den är skräddarsydd för en rad olika tillämpningar och ger en 
tillförlitlig och effektiv lyftupplevelse inom olika branscher.

Gigasense automatiska säkerhetskrok med snabbfrigöring finns 
i två storlekar med en kapacitet på 2 eller 5 ton, och erbjuder en 
heltäckande lösning för olika lyftbehov.

Funktion
Gigasense automatiska säkerhetskrok med snabbfrigöring förenklar 
påkrokningen med en särskild lyftögla, vilket eliminerar behovet 
av sling eller rep. När kroken belastas aktiveras ett automatiskt 
säkerhetslås som säkrar kroken och huset med hjälp av lastens 
tyngd.

När ett lyft har slutförts och belastningen har släppt, frigörs 
säkerhetslåset. Kroken vrids sedan upp till det öppna utgångsläget 
och är redo för ett nytt lyft. Denna effektiva process minimerar 
stilleståndstiden och maximerar produktiviteten.

Säkerhet
Den användarvänliga utformningen gör kroken enkel att använda, 
och den robusta konstruktionen garanterar lång hållbarhet även i de 
mest krävande miljöerna. Säkerhetslåset är aktiverat så länge kroken 
är belastad. Den automatiska säkerhetskroken med snabbfrigöring 
är noggrant testad och godkänd av RISE – Research Institutes of 
Sweden.
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